DEKLARACJA WEASCIWOSCI U ZYTKOWYCH NR
LL -EPS 040 FASADA PLUS /2/2018

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjne typu wyrobu

LL — EPS 040 FASADA PLUS

2. Zamierzone zastosowanie luba zastosowania
IZOLACJA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE

3. Producent
SOLBET LUBARTOW S.A

UL. NOWODWORSKA 18; 21-100 LUBARTOW
4. System oceny i weryfikacji stalo wtasciwosci uzytkowych

SYSTEM 3
5. Norma zharmonizowana
PN-EN 13163+A1:2015

WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE WYROBY Z E
STYROPIANU (EPS) PRODUKOWANE FABRYCZNIE SPECYFIKACJ A

Jednostka notyfikowana

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ NR 1488

6. Deklarowane wkziwosci uzytkowe
Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki Wh?ISCIWOSCI
uzytkowe
Opor cieplny B Patrz Tabela 2
Opér cieplny Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,042 [(\;\;/mK]
Grubai¢ dy Patrz Tabela 2
Reakcja na ogie Reakcja na ogie E
Trwalos¢ reakcji na ogig w funkcji E
ciepta, warunkéw atmosferycznych,| Trwatos¢ whasciwosci (nie zmienia siw
starzenia/ degradacji czasie)

Trwatosé oporu cieplnego w funkciji
ciepta, warunkéw atmosferycznych,

Opor cieplny B
Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Patrz Tabela 2
0,040 [W/mK]

starzenia/ deqradacii Trwatosé wiasciwosci DS (70,-)2
g ) (stabilng¢ wymiarowa)
— 5
Wytrzymata¢ nasciskanie lglc?li)srezztgﬂzlgzﬁljskagce przy 10% NPD
Wytrzymata¢ na zginanie BS 100
Wytrzymaio’;é na rozcaganie / Wytrzymatgi¢ na rozciganie
Zginanie prostopadte do powierzchni TR 100

czotowych




Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci

200

uzytkowe
Petzanie przyciskaniu NPD
Odpornd¢ na zamraanie - NPD
Trwatos¢ wytrzymatdci nasciskanie | odmraanie
w funkgcji starzenia/ degradacji
Dilugotrwata redukcja grul§oi NPD
Nasgkliwos¢ wodg przy
. NPD
diugotrwatym zanurzaniu
Przepuszczalrié wody AN :
Naskliwos¢ wodg przy diugotrwatej
.. NPD
dyfuzji
Przepuszczalrio pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnaci od dwickdéw | Sztywna¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych Grubas¢, d. NPD
(dla podtog) Scigliwosé , ¢ NPD
Ciagte spalanie w postagarzenia Cigte spalanie w postagarzenia NPD
Uwalnianie s¢ substanciji Uwalnianie st substancii
niebezpiecznych dérodowiska : nie sy J NPD
niebezpiecznych
wewretrznego
Tabela 2
Deklarowana opor cieplny w zat@osci od grubdéci wyrobu
G“Er?]?}]c] O 10 | 20| 30| 40| 50/ 60 80 100 120 140 150 160 180
Opor ciepiny| 4 551 5 50| 0,75| 1,00{ 1,25| 1,50| 2,00/ 2,50/ 3,00 3,50| 3,75 4,00| 4,50 | 5,00
Rp [M“K/W]

Wiasciwosci  uzytkowe okrdlonego powyej wyrobu g zgodne zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wéeiwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporadzeniem (UE) nr 305/2011

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych
Lubartéw, dnia 16.03.2018r.

ds. Tech

mgrina..

Dyrektor
fno-Produke

1%

mgr i Stawomir Mizio
(podpis osoby upowaionej)

na wgkm odpowiedzialné¢ producenta ok&onego



