DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR LL -WBC Teriva 4,0/1-2/2/2014
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
LL -WBC Teriva 4,0/1-2
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Elementy drobnowymiarowe z keramzytobetonu z zastosowaniem w belkowo-pustakowych
systemach stropowych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
3. Producent:

SOLBET LUBARTOW Spétka Akeyjna
Ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartow

4. Upowazniony przedstawiciel:
N/A

5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

6a. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15037-2+A1:2011
Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych,
Centrum Badan Betonow CEBET w Warszawie, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa,
przeprowadzila wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji,
prowadzi staly nadzor, oceng i ewaluacj¢ zakladowej kontroli produkceji zgodnie z systemem 2+

i na tej podstawie wydala certyfikat zakladowej kontroli produkcji: 1487 — CPD — 41/ZKP/13
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Nos$nos¢ Wytrzymatos¢ | Typ NR
mechaniczna Klasa R1 Prg > 1,5kN PN-EN 15037-2+A1:2011
Odporno$¢ na ogien REI 60 Wg dokumentacji
technicznej '
Izolacyjnos¢ akustyczna Gesto$¢ objetosciowa 770 "™ kg/m’
od dzwigkow powietrznych | brutto
Ksztalt /
( . PN-EN 15037-2+A1:2011
& @9

Izolacyjnos¢ termiczna " 0,57 W/m-K Wg dokumentacji
technicznej "

Zmiany liniowe pod wplywem wilgoci 0,08 mm/m
Szczegoly | Wiasciwosci Szerokos¢ 520
geometryczne | Dlugosé 240
Wysokosé 210
Wysokos¢ oparcia 42
Szerokoéé oparcna 25 PN-EN 15037-2+A1 2011
Glebokos¢ oparcia 63
Tolerancje Klasa T1,N1
produkcyjne
Trwatos¢ ™ XC2
Gestoéé objetosciowa brutto 770"k g/m’
Substancje niebezpieczne NPD

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Anna Golen
Lubartéw, dnia 08.08.2014 roku.




' Dokumentacja techniczno-robocza elementow stropowych Stropy Teriva projektowanie i wykonywanie, wydanie IV
Warszawa 2010, opracowana przez IVENTA Spélka z 0.0., 00-714Warszawa, ul. Czerniakowska 28%/38

" Izolacyjno$¢ cieplna stropow TERIV A, bez warstw wykoniczeniowych (od goéry i od dohu), okre$lona oporem cieplnym
wynosi 0,37m’K/W

" Trwalto$¢ pustakow powinna by¢ zgodna z trwalo$cia belek uzytych w konstrukcji systemu stropowego



