DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR LL-EPS 040 FASADA PLUS /2/2014

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
LL-EPS 040 FASADA PLUS

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Plyty styropianowe EPS 040 FASADA PLUS stosowane sj jako wyrob do izolacji cieplnej

w budownictwie.
3.Producent:

SOLBET LUBARTOW Spotka Akcyjna
Ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartow

4.System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych :
System 3 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5.Norma zharmonizowana:

PN-EN 13163:2013

Jednostka notyfikowana:

Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej w Katowicach,

ul. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice.
6.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci
uzytkowe
Reakcja na ogien Klasa E
Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalnos$¢ wody NPD
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska wewngtrznego -
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych przenoszonych drogg bezposrednig NPD
Wskaznik pochtaniania dzwigkéw NPD
Wskaznik izolacyjno$ci od dzwigkéw uderzeniowych (dla podtog) NPD
Grubo$¢ [mm]
10 ] 20 [ 30 [ 40 ] 50 | 60 | 8 [ 100 [ 120 [ 140 [ 150 | 160 | 180 [ 200
Opér cieplny [m’K/W]
0,25 10,50 [ 0,75 [ 1,00 [ 1,25 ] 1,50 [ 2,00 [ 2,50 [ 3,00 [ 3,50 3,75 [ 400 | 450 | 500
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD
Wytrzymatos$¢ na Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu NPD
Sciskanie
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obciazenia sciskajacego i NPD
temperatury
Wytrzymatos¢ na Wytrzymato$¢ na zginanie BS 100
rozciaganie/zginanie Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni TR 100
czotowych
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkdw atmosferycznych, starzenia/degradacji NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkcji starzenia i degradacji NPD
Wspotczynnik przewodzenie ciepta 0,040 W/m-K
Dhugos¢ i szerokosc¢ 1000 x 500mm
Tolerancja dtugos¢ i szerokos¢ L(3) x W(3)
Grubos¢ 10 — 500mm
Tolerancja grubos¢ T(2)
Prostokatnos¢ Sb5
Plasko$¢ P(30)
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych DS(70,-)2

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na

wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisata:
Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

Lubartow, dnia 08.08.2014 roku.
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