DEKLARACJA WA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR LL-ABK 3,0/600/3/2013

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LL-ABK 3,0/600
2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek innglement umdiwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

LL-ABK 3,0/600/590/szerokd&¢/240/powierzchnie czotowe/dd.mm.rrrr
3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosewb zastosowania wyrobu budowlanego zgodniajca
zastosowanie zharmonizowgspecyfikacy techniczny:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komaérkoego kategorii | (zgodnie

z PN-EN 771-4:2012) do wykonywania konstrukcji muravych ze spoinami zwyktymi i cienkimi,

§ciany: nosne i nienagne, wewretrzne i zewnrgtrzne (wykonczone), jedno- i wielowarstwowe,

Z ociepleniem i bez ocieplenia
4.Nazwa, zastrzena nazwa handlowa lub zastraay znak towarowy oraz adres kontaktowy producemtamagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

SOLBET LUBARTOW Spotka akcyjna
Ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartow
5.W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktopgwanionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania ok§lone w art. 12 ust. 2:
N/A

6.System lub systemy oceny i weryfikacji staho whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okiene
w zahczniku V:

System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterydty
7.Wyr6b budowlany olty normg zharmonizowas

Notyfikowana jednostka certyfikujaca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych,
Centrum Badan Betonbw CEBET w Warszawie, ul. Kupiecka 4, 03-042Warszawa,
przeprowadzita wstgpna inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkciji,
prowadzi staty nadzor, ocew i ewaluacj zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2
i na tej podstawie wydata certyfikat zaktadowej kortroli produkgiji: 1487 — CPD — 17/ZKP/05”
8.Wyr6b budowlany obty Europejsk Ocery Techniczg (EOT):
N/A
9.Deklarowane wixiwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Dlugos¢ 590mm
Wymiar i odchyiki Szerokdé 60mm - 360mm
wymiarowe Wysokas¢ 240mm
Odchytki TLMB
Prostopadtécian
0 powierzchniach
czotowych:
N- gtadkich, EN 771-4:2011
Ksztalt i budowa P- z piérami, (PN-EN 771-4:2012)
W- z wpustami,
U-z uchwytem
montaowym
Wytrzymatdi¢ nasciskanie | Srednia wytrzymatéé na
(O do powierzchni sciskanie > 3,0MPa
ktadzenia, wyajty Normowa wytrzymaté¢ na
graniastostup) $ciskanie 3 MPa
Stabilng¢ wymiarowa (rozszerzalié, skurcz pod < 0,25 mm/m
wptywem wilgoci)
Wytrzymatai¢ spoiny dla Wytrzymatai¢ spoiny na EN 771-4:2011
zaprawy ogolnego scinanie: 0,15 N/mm (PN-EN 771-4:2012)
stosowania i zapraw (wartcs¢ ustalona wg
lekkich PN-EN 998-2:2012
zat. C)




EN 771-4:2011

Wytrzymatosé spiny Wytrzymato$¢ spoiny na 0,30 N/mm’ (PN-EN771-4:2012)
wykonanej z dowolnej Scinanie: (wartosc¢ ustalona wg
zaprawy do cienkich spoin PN-EN 998-2:2012
zat. C)

Wytrzymatos¢ spoiny na
zginanie w plaszczyznie II do 0,11 N/mm’
spoin wspornych, fy

Wytrzymato§¢ spoiny na , EN 771-4:201
zginanie w plaszczyznie L do 0,11 N/mm (PN-EN 771-4:2012)
spoin wspornych, fi,
Wytrzymaloé¢ spoiny na (wartosc¢ ustalona
zginanie w plaszczyznie 1 do PN-EN 1996-1-1:2010)
spoin  wspornych,  spoiny 0,075 N/mm®
czolowe niewypetnione fy,
Reakcja na ogien: Euroklasa A1l
Absorpcja wody: $rednia absorpcja wody C,s po: NPD
Wspotczynnik dyfuzyjny pary wodnej 5/10 BN 771211 1
i (PN-EN 771-4:2012)
(wartos¢ tabelaryczna)
Izolacyjnos¢ od Gestos¢ brutto w stanie 575 +25 kg/m’
bezposrednich dzwiekéw suchym
powietrznych Ksztalt i budowa Jak wyzej
Wymiary i odchylki Jak wyzej
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,160 W/m-K
)
Trwatos¢ Odpornosé na Wyréb mrozoodporny
zamarzanie/odmarzanie
Substancje niebezpieczne: brak

10.Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1 i 2, zgodnie z deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi
w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat:

Lubartéw,01.07.2013r.

..........................................................

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osopy, upowaznionej)




