DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR LL - ABK 4,0/700/4/2015-1
1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LL - ABK 4,0/700

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego do wykonywania konstrukcji
murowych we wszystkich rodzajach budynkéw. Do $cian no$nych i nieno$nych, wewnetrznych
i zewnetrznych z oslonieta powierzchnia licowa, zabezpieczonych przed przenikaniem wilgoci, jedno-
i wielowarstwowych, z ociepleniem i bez ocieplenia, dzialowych, oporowych piwnicznych oraz
ogolnego zastosowania ponizej poziomu gruntu, w tym $cian przeznaczonych do ochrony ogniowej,
izolacji cieplnej, izolacji akustycznej oraz budowy kominéw (z wyjatkiem elementow kanaléw
dymowych).

3.Producent:
SOLBET LUBARTOW Spétka Akcyjna
Ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartow

4.System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5.Wyréb budowlany obj¢ty normg zharmonizowang:

PN-EN 771-4:2012 (EN 771-4:2011)

Jednostka notyfikowana:
Notyfikowana jednostka certyfikujaca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych,
Centrum Badan Betonow CEBET w Warszawie, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa,

6.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar i odchytki wymiarowe Wymiary [mm] Odchytki [mm]
Dhugosé 590mm +15
Szeroko$é 120mm - 240mm +15
Wysokos¢ 240mm +1,0
Plaskos¢ powierzchni wspornych <10
Roéwnoleglos¢ powierzchni wspornych <10

Odchytki TLMB
Prostopadtoscian o powierzchniach
czolowych:
Ksztalt i budowa N- gtadkich,

NU - gtadkich z uchwytem montazowym
PWU - pidro — wpust z uchwytem

montazowym
Wytrzymatosé¢ na Kategoria elementu murowego I
Sciskanie (L do Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie >4,0 N/mm*
powierzchni kfadzenia, | Klasa wytrzymato$é na $ciskanie 4
wyciety graniastostup)
Stabilno$¢ wymiarowa (rozszerzalno$é / skurcz pod wpltywem <0,25 mm/m
wilgoci)
Wytrzymalo$¢ spoiny na $cinanie 0,30 N/mm?

(warto$¢ ustalona wg PN-EN 998-2:2012 zat. C):

Wytrzymatos¢ spoiny Wytrzymalo$¢ spoiny na zginanie

wykonanej z zaprawy | W ptaszczyznie Il do spoin wspornych, fy, 0,27N/mm?
do cienkich spoin: Wytrzymato$¢ spoiny na zginanie
SOLBET 0.1 w plaszczyznie L do spoin wspornych, 0,26N/mm?
( SOLBET 0.2, fx2, Spoiny czotowe wypelnione zaprawa
SOLBET 0.7)

Wytrzymalo$¢ spoiny na zginanie w
ptaszczyznie L do spoin wspornych, fy., 0,19N/mm?
spoiny czolowe niewypetnione zaprawa




Reakcja na ogien:

Euroklasa Al

Absorpcja wody:

NPD

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

5/10 (wartosé ustalona wg PN-EN 1745:2012)

Izolacyjnos¢ od
bezposrednich dzwigkow
powietrznych

Gestos¢ brutto w stanie suchym

675 + 25 kg/m®

Ksztalt 1 budowa

Jak wyzej

Wymiary i odchytki

Jak wyzej

Opor cieplny (deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta)

0,18 W/m-K (Mo gry,unit,S1)

Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie (trwatos¢)

Wyrdéb mrozoodporny

Substancje niebezpieczne:

NPD

7. Wilasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s3 zgodne zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Kierownik Dziatu Kontroli Jako$ci

Lubartow, dnia 10.07.2015 roku.

mgr inz. Anna Golen
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