DEKLARACJA WEA SCIWO SCI UZYTKOWYCH

NR LL - ABK 2,5/500/5/2018

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LL-ABK- 2,5/ 500/N
Kod zaktadu - rodzaj materiatu - klasa wytrzymatasci / gestosé/ sposob uksztattowania
powierzchni czotowych

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkoago we wszystkich rodzajaclician
murowanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, tacznie zescianami jednowarstwowymi,
szczelinowymi, dzialowymi, oporowymi i piwnic orazog6lnego zastosowania po#ej poziomu
gruntu, w tym s$cianach przeznaczonych do ochrony ogniowej, izolacicieplnej, izolacji
akustycznej oraz budowy komindw (z wyiatkiem elementéw kanalu dymowych)
oraz elementach zewetrznych z ostonita powierzchnig licowag muru.

3.Producent:

SOLBET LUBARTOW Spétka Akcyjna
ul. Nowodworska 18; 21-100 Lubartéw

4.System lub systemy oceny i weryfikacji staiovtasciwosci uzytkowych
System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterydty
5.Wyréb budowlany obty normg zharmonizowaat

PN-EN 771-4:2011+A1:2015 (EN 771-4:2011+A1:2015)

Jednostka notyfikowana:

Notyfikowana jednostka certyfikujaca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatdw Budowlanych,
Zaktad Certyfikacji, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa,

6.Deklarowane wixiwosci uzytkowe:

Charakterystyki zasadnicze Widciwosci uzytkowe
Wymiar i odchytki wymiarow Wymiary [mm] Odchytki [m]
Diugosé¢ 590 +3,0
Szerokd¢ 120 - 180 +2,0
Wysokaié 240 +2,0
Odchytki wymiarow TLMA
Prostopadtécian o powierzchniach
Ksztatt i budowa czotowych:
N- gtadkich,
Wytrzymatdié nasciskanie Kategoria elementu murowego I
(O do powierzchni wspornej) | Srednia wytrzymatéé nasciskanie > 2,5 N/mnt

Stabilng¢ wymiarowa
(Rozszerzaln& / skurcz pod
wptywem wilgoci)

Umowna wielkd¢ skurczu przy

) < 0,20 [mm/m]
wysychaniug ¢, ref

0,30 N/mni

Wytrzymatai¢ spoiny nascinanie (wartas¢ ustalona wg PN-EN 998-2:2012 zat. C):




Charakterystyki zasadnicze

Widciwosci uzytkowe

Wytrzymala¢ spoiny
na zginanie

w plaszczynie rownolegtej
do spoin wspornych,

0,088 N/mni

Eurokod 6)

(wartas¢ ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013

w ptaszczynie prostopadte]
do spoin wspornych, spoiny
czotowe wypetnione zapraw

0,088 N/mn

Eurokod 6)

(wartas¢ ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013

w ptaszczynie prostopadte]
do spoin wspornych, spoiny

0,063 N/mn

(wartas¢ ustalona wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013

czotowe niewypetnione zapraw Eurokod 6)
Reakcja na ogie Euroklasa Al
Absorpcja wody NPD!
5/10

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

(wartai¢ tabelaryczna zgodna z PN-EN 1745:2012)

Izolacyjnas¢ od dzwiekow
powietrznych

gestas¢ brutto w stanie suchym

475 + 25 kd/m

ksztatt i budowa

jak waej

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta

0,130 WIm-K' X10,dry,unis S1P=90%

wartai¢ ustalona zgodna z PN-EN 1745:2912

Trwatos¢ (odpornd¢ na zamraanie/odmraanie po 15 cyklach)

Wyréb mrozoodporny

Substancje niebezpieczne:

NPD!

7. Wiasciwosci uzytkowe okrdélonego powyej wyrobu § zgodne zestawem deklarowanych
wiasciwosci  uzytkowych. Niniejsza deklaracja wd@wosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporgzeniem (UE) nr 305/2011 na wgkrg odpowiedzialné producenta

okreslonego powye;j.

W imieniu producenta podpisat:

Dyrektor ds. Techniczno - Produkcyjnych
Lubartéw, dnia 31.01.2018 roku.
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