DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR

LL - EPS 038 DACH PODLOGA PLUS/10/2021

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
LL — EPS 038 DACH PODLOGA PLUS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent

SOLBET LUBARTOW Spéika Akcyjna

UL. Nowodworska 18; 21-100 Lubartow

4. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych
3

5. Norma zharmonizowana

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Nr 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Tabela 1.
Zasadnicze charakterystyki Wl.a seiwosel
uzytkowe

Opor cieplny Rp Patrz Tabela 2
Opér cieplny Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,03?} [zgl)lm K]

Grubos¢ dw Patrz Tabela 2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkoéw atmosferycznych, Trwalo$¢ whasciwosci” E
starzenia/ degradacji

Opoér cieplny Rp” Patrz Tabela 2

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap”

0,038 [W/mK]

ciepla, warunkow atmosferycznych,

starzenia/ degradaci Trwa.%osc,\jv%asm\.zvosm DS (70,-)2
(stabilno$¢ wymiarowa)
IR I 5
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Naprezenie Sciskajace przy 10% CS(10)80[kPa]

odksztalceniu

Wytrzymato$¢ na zginanie

BS 125[kPa]

Wytrzymatos$¢ na rozciagganie /
zginanie Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych

NPD




Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci

uzytkowe
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
i i ] Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
Trwato$¢ wytrzymatos$ci na $ciskanie
W funkcji starzenia/ degradacji Dhugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasiqkliv_voéé wodg przy dlugotrwalym NPD
Przepuszczalno$¢ wody zanurzaniu . )
Nasigkliwos¢ wodg przy dlugotrwatej
. NPD
dyfuzji
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow | Sztywnos¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych Grubosé, di NPD
(dla podtog) Scisliwo$é , ¢ NPD
Ciagtle spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie si¢ substancji Uwalnianie si¢ substancji
niebezpiecznych do srodowiska . . NPD
niebezpiecznych
wewnetrznego
* nie zmianie si¢ w czasie
Tabela 2.
Deklarowana opor cieplny w zaleznosci od grubosci wyrobu
Grubos¢
dn 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 300
[mm]
Opor
ciepiny | .25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,95 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 7,85
Ro ’ ' ’ ' ’ ' ’ ' ’ ’ ’ ’ ’ '
[M2K/W]

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

powyzej.
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